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Опитувальний лист для підготовки пропозиції на поставку
Автоматична конденсаторна установка реактивної потужності EU-АКУ-КРМ-0,4

Назва підприємства та контактні дані замовника 

Найменування організації

Повна адреса підприємства

Контактна особа : П.І.Б., посада 
(повністю)

Тел./Факс E-мail

Увага! Технічні дані повинні бути заповнені якомога повніше для опрацювання Вашого запиту в найкоротший строк!

Технічні дані

Номінальна напруга живлення, кВ 0,4±10%* інше

Номінальна потужність установки, кВАр

Тип керування вмиканням ступенів автоматичне* з можливістю ручного керування 

Кількість ступенів (від 1 до 12) немає даних

Потужність мінімального ступеня, кВАр
або потужність найменшого електродвигуна

немає даних

Тип системи заземлення TN-C TN-S TN-C-S TT IT

Дані по апаратах комутації та захисту

Тип ввідного апарату

немає даних силовий вимикач навантаження силовий вимикач навантаження
з запобіжниками

роз’єднувач із запобіжниками * автоматинй вимикач

Керування ввідним апаратом

немає даних     рукоятка на апараті*    

виносна рукоятка на бічну стінку праворуч

виносна рукоятка на двері 
фронтально
виносна рукоятка на бічну 
стінку ліворуч

Спосіб комутації ступенів немає даних силові електромеханічні 
контактори*

напівпровідникові силові ключі

Спосіб захисту ступенів немає даних запобіжники * автоматичні вимикачі

Дані щодо конструктивного виконання

Ступінь захисту
шафової оболонки (не нижче)

IP00 IP21 IP40 IP54 IP65 IP66 виконання для зовнішнього 
встановлення

Додаткове обладнання

Тип трансформатора
для встановлення у ввідний щит

накидний стаціонарний

Під'єднання ввідних ліній
кабель *

зверху *

шина електротехнічна 

знизу збоку праворуч збоку ліворуч

Наявність амперметра з 
перемикачем

ні* так Середня t° у приміщенні, 
де стоятиме установка, С°

Виконання навісне підлогове

Дата
заповнення

Опитувальний лист склав Підпис, печатка

Примітки

·  *- стандартна комплектація (за замовчуванням).
·  - у разі вибору умови «немає даних» або «стандартне рішення» комплектація виробу здійснюється 
фахівцями компанії-виробника, згідно з наявними вимогами і нормативами на виріб, за попереднім 
погодженням із замовником.

Автоматичні конденсаторні установки
компенсації реактивної потужності EU-АКУ-КРМ-0,4 КВ

коефіцієнт трансформації (100/5; 200/5; 400/5)




