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Опитувальний лист для підготовки пропозиції на постачання виробу

Пункт розподільний ЕU-ПР11

Найменування підприємства і контактні дані відповідальної особи замовника 

Найменування організації

Повна адреса

Контактна особа: П.І.Б., посада
(повністю)

Тел./Факс E-мail

Параметри щита 

тип EU-ПР11 __ - ____  - ___  - ___

тип встановлення кліматичне виконання

ном. струм ввідного апарата ступінь захисту

Апарати комутації та захисту на вводі

Тип ввідного апарата
немає даних силовий вимикач навантаження* роз’єднувач із запобіжниками

автоматичний вимикач

Керування ввідним апаратом
немає даних руків’я на апараті виносне руків’я на двері фронтально

виносне руків’я на праву бокову стінку виносне руків’я на ліву бокову стінку

Характеристики коммутаційних апаратів на вводі

кА (6, 10, 16, 25, 36, 40, 50)

In        63 80 100 125 160 200 250 320 400 630 А

(необхідно вказати вибраний номінал розчеплювача)

Кількість фідерів і характеристики комутаційних апаратів

Однополюсні автоматичні вимикачі, lк.з. кА (6, 10, 16, 25, 36, 40, 50)

In       10 16 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320 400 А

(вказати кількість необхідного номіналу)

Струм  диференціального захисту, мА

30

100

300

In       10 16 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320 400 А

Дані про конструктивне виконання

Тип встановлення вмонтоване (3) навісне (5) підлогове (7)

Ступінь захисту
шафної оболонки (не нижче)

P21 P40 P54 P65 P66 виконання для зовнішнього встановлення

Підключення:

Ввідний кабель _____________________    переріз ____________________

підвід зверху підвід знизу відвід зверху відвід знизу

шина електротехнічна:
підвід зверху

підвід знизу

наявність сальників на вводі/виводі щита

Пункт розподільний EU-ПР11

Триполюсні автоматичні вимикачі, lк.з. кА (6, 10, 16, 25, 36, 40, 50)

(вказати кількість необхідного номіналу)

Автоматичні вимикачі, lк.з.



Пункт розподільний EU-ПР11

Опитувальний лист (продовження)

Додаткові дані

Особливі (індивідуальні) вимоги до складання та експлуатації

Дата
складання

Опитувальний лист склав Підпис, печатка

Примітки

· - при виборі умови «немає даних» або «стандартне рішення» комплектація виробу
здійснюється фахівцями компанії-виробника, згідно з наявними вимогами та
нормативами на виріб, за попереднім узгодженням із замовником.


